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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан

дартизации установлены  ГО С Т  1.0— 92 «Межгосударственная система стандартизации. О сновные по

ложения» и ГО С Т  1.2— 2009 «Межгосударственная система  стандартизации. Стандарты  межгосудар

ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 

принятия, применения,обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РА ЗР А Б О Т А Н  Ф едеральны м  государственным унитарным предприятием «Центральный орде

на Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 

«НАМ И » (Ф ГУП  «НАМИ»), Ф едеральны м  государственным унитарным предприятием «Научно-иссле

довательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» 

(Ф ГУП  Н ИИ АЭ)

2 В Н Е С Е Н  Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации М ТК  56 «Дорожный 

транспорт»

3 П Р И Н Я Т  Межгосударственным советом  по стандартизации, метрологии и сертификации (про

токол от 27 октября 2015 г. № 81-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004— 97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004— 97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия KG Кыргызстандарт

Россия RU Росстандарт

Таджикистан TJ Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июня 

2016 г. № 660-ст межгосударственный стандарт ГО С Т  33553— 2015 введен в действие в качестве на

ционального стандарта Российской Федерации с  1 апреля 2017 г.

5 В В Е Д Е Н  В П Е Р В Ы Е

И нф ормация об  изменениях к  н а с то я щ е м у  с т а н д а р т у  п убл и куется  в еж егодном  ин

ф орм ационном  у к а за те л е  «Национальны е с та н д а р ты » , а т е к с т  изменений и поправок  —  в еж е

м есячном  инф орм ационном  у к а за те л е  «Национальны е с та н д а р ты » . В  случае п е р е см о тр а  (замены) 

или о тм е н ы  н а с то я щ е го  с т а н д а р т а  с о о т в е т с т в у ю щ е е  уведомление б у д е т  опубликовано в еж ем е

сячном  инф орм ационном  у к а за те л е  «Национальны е с та н д а р ты » . С о о т в е т с т в у ю щ а я  инф ормация, 

уведомление и т е к с т ы  р а зм е щ а ю тся  та к ж е  в инф ормационной с и с т е м е  общ его  пользования  —  

на оф ициальном  с а й т е  Ф едерального  а г е н т с т в а  по те хн и ческом у  регулированию  и м е тр о л о ги и  в 

с е т и  И н т е р н е т

© С тандартинф орм , 2016

В Российской Федерации настоящ ий стандарт не может бы ть полностью  или частично воспроиз

веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Автомобильные транспортные средства 

НАКОНЕЧНИКИ ПРОВОДОВ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Технические требования и методы испытаний

Automotive vehicles. Tips of low voltage wires. Technical requirements and test methods

Дата введения — 2017—04—01

1 Область применения

Н а с то я щ и й  с т а н д а р т  р а сп р о с тр а н я е тс я  на наконечники  д л я  а в то тр а к то р н о го  э л е к тр о о б о р у д о в а 

ния, з а к р е п л я е м ы е  на ж и л а х  и и зол яц и и  п р о в о д о в  низкого  н апр яж ения , и у с та н а в л и в а е т  те х н и ч е ск и е  

тр е б о в а н и я  к н и м  и м е то д ы  и сп ы тан ий .

2 Нормативные ссылки

В  н а с то я щ е м  с та н д а р те  и сп о л ьзо в а н ы  н о р м а ти в н ы е  с сы л ки  на  с л е д у ю щ и е  м е ж го с у д а р с тв е н н ы е  

стан д ар ты :

Г О С Т  9 .301— 86 Е д и н а я  с и с т е м а  з а щ и ты  о т  коррозии  и с та р е н и я . П о к р ы ти я  м е та л л и ч е ск и е  и н е 

м е та л л и ч е ск и е  н еор ган и чески е . О б щ и е  тр е б о в а н и я

Г О С Т  9 .302— 88 Е д и н а я  с и с т е м а  з а щ и ты  о т  коррозии  и с та р е н и я . П о к р ы ти я  м е та л л и ч е ск и е  и н е 

м е та л л и ч е ск и е  н еор ган и чески е . М е то д ы  кон троля

Г О С Т  860— 75 О л о в о . Т е х н и ч е ск и е  у с л о в и я

Г О С Т  2 2 0 8 — 2 0 0 7  Ф ол ь га , л е н ты , п ол осы , л и с ты  и п л и ты  л а ту н н ы е . Т е х н и ч е ск и е  у сл о в и я

Г О С Т  8 9 08— 81 О с н о в н ы е  н о р м ы  в з а и м о з а м е н я е м о с ти .  Н о р м а л ь н ы е  у глы  и д оп у ски  у гл ов

Г О С Т  23 5 4 4 — 84 Ж гу ты  п р о в о д о в  д л я  а в то тр а к то р н о го  эл е к тр о о б о р у д о в а н и я . О б щ и е  те х н и ч е ск и е  

у сл о в и я

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящ им стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов в информационной системе общего пользования —  на оф ициальном сайте Ф едерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному инф ормационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию  на 1 января текущего года, и по выпускам еже

месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 

заменен (изменен), то  при пользовании настоящ им стандартом  следует руководствоваться заменяю щ им (изменен

ным) стандартом. Если  ссылочный стандарт отменен без замены, то  положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

1
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3 Технические требования

3.1 Типы и размеры

3.1.1 Ти п ы  н акон ечн иков  п е р е ч и сл е н ы  в т а б л и ц е  1 с  у к а за н и е м  с о о тв е т с тв у ю щ и х  ри сун ков  и т а 

блиц.

Т а б л и ц а  1

Тип Наименование наконечника Номер рисунка Номер таблицы

1 Наконечник штепсельный (гильза) 1 2

2 Наконечник штепсельный (штифт) 2 3

3 Наконечник прямой обрезной 3 4

4 Наконечник прямой 4 5; 6

5 Наконечник флажковый 5 7; 8

6 Наконечник прямой вилочный 6 9; 10

7 Наконечник флажковый вилочный 7 11; 12

8 Наконечник флажковый вилочный для  заднего фонаря 8 13

9 Наконечник к соединителю 9 14

10 М анжет к проводу П ГВАЭ 10 15

Ти п ы  и р а зм е р ы  након ечн иков  д о л ж н ы  с о о т в е т с тв о в а ть  у к а за н н ы м  на  р и сун ках  1— 10 и в т а б л и 

цах  2— 15.

Развертка

Рисунок 1 —  Наконечник типа 1

Т а б л и ц а  2

Сечение провода, им 2 

О т 0,5 до  1,5 включ.

2
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Развертка

Рисунок 2 —  Наконечник типа 2

Т а б л и ц а  3

Ь. мм Сечение провода, мм2

2,56 О т 0,5 до 1,5 включ.

А-А
М 4:1

Развертка

Рисунок 3 —  Наконечник типа 3

Т а б л и ц а  4

Сечение провода, мм2 

0,5

3
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Развертка

Рисунок 4 —  Наконечник типа 4

Т а б л и ц а  5 —  Наконечники т и п а 4 для  одного провода

В миллиметрах

Сечение провода, мм2 D L / В Ь *1 ь2 h b4 R S

3,3 15 8 (0,8)1>

4,2 15 8

5,5 15 9

О т 0,5 6,5 16
3

12
12 9 4 4 3,3 1,65 0,7

до  1,5 вкпюч. 8,5 18 14

10,5 20 17

12,5 21 19

14,5 22 22

3,3 15 8

4,2 152> 8

5,5 152> 9

О т 2,5 6,5 162> 12

182>
3 16 14 7 5 4,5 2,25 0,8

до  4,0 включ. 8,5 14

10,5 202> 17

12,5 212) 19

14,5 22 22

4,2 16 8

5,5 16 9

О т 6,0
6,5 17 12

1,0—
8,5 19

21

4 14

18

22 17 8 6 6,8 3,40
до  10,0 включ. 1,2

10,5

12,5 22 20

14,5 23 22

1> Допускается изготовлять наконечник из ленты  толщ иной 0,8 мм

2) Допускается применение наконечника для  двух проводов, сум м арны е сечения которых не превы ш аю т

указанных в таблице 5.

4
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Т а б л и ц а  6 —  Наконечники типа 4 для двух проводов

В миллиметрах

Сечение провода, мм2 D L / В Ь Й 1 ь2 h b4 R S

3,3 17 8

О т 0,5
4,2 17 8

5,5 18 5 10 20 16 8 5 6,8 3,4 0,7
до 1,5 включ.

6,5 18 12

8,5 20 14

3,3 17 8

О т 2,5
4,2 17 8

5,5 18

18

5 10

12

24 20 10 6 9,0 4,5 0,8
до 4,0 включ.

6,5

8,5 20 14

4,2 17 8

О т 6,0 5,5 18
5

10
30 24 12 8 13 6,5 1,0

до 10,0 включ. 6,5 18 12

8,5 20 14

Развертка

Наконечник типа 5

5
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Т а б л и ц а  7 —  Наконечники типа 5 для  одного провода

В миллиметрах

Сечение провода, мм2 D L / 11 h В Ь d dy s

4,2 19,0 17,0 10 10 3,5 5,0

О т  0,5
5,5 19.0 17,0 10 10 3,5 5,0

6,5 20,0 12 18,0 11 12 4,5 6,0 3,3 2,0 0,7
д о  1,5 вкпюч.

8,5 21,0 19,0 12 15 6,0 7,5

10,5 23,5 21,5 14 17 7,0 8,5

О т  2,5 4,2

д о  4,0 включ.
21,5 15 18,0 11 10 3,5 5,0 4,5 2,4 0,8

5,5

Т а б л и ц а  8 —  Наконечники типа 5 для  двух проводов

В миллиметрах

Сечение провода, мм2 D L / '1 h В ь Ьу d di s

О т  0,5
4,2 26,5 10 3,5 5,0

5,5 26,5 16,5 24 14 10 3,5 5,0 3,3 2,0 0,7
до  1,5 включ.

6,5 27,5 12 4,5 6,0

4,2 31,0 15 10 3,5 5,0

О т  2,5 5,5 31,0 21,0 29 15 10 3,5 5,0 4,5 2,4 0,8

до  4,0 включ. 6,5 32,0 16 12 4,5 6,0

Рисунок 6 —  Наконечник типа 6

П р и м е ч а н и е  —  Допускается при изготовлении наконечников типов 6, 7, 8 в виде цепи концы вилки д е 

лать  под прямы м  углом без закругления радиусом  г.

6
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Т а б л и ц а  9 —  Н аконечники  ти п а  6 д л я  одн о го  п р о во д а

В м и л л и м е тр а х

Сечение 

провода, м м 2
D L / В b b ^ ь 2 ьз ь 4 R г S

О т  0,5

д о  1,5 включ.

4,2

5.5

6.5

15 3

10

10

12

12 9 4 4 3,3 1,65

1,45

1,12

1,37

(0,8)1)

0,7

О т  2,5

д о  4,0 включ.

4,2

5,5
15 3 10 16 14 7 5 4,5 2 ,25

1,45

1,12
0,8

О т  6,0

ДО 10,0 

включ.

4,2

5,5
16 4 10 22 17 8 6 6,8 3,40

1,45

1,12
1,0

Д о п у ск а е тся  и з го то вл я ть  н аконечник  из л е н ты  то л щ и н о й  0,8 мм .

Т а б л и ц а  10 —  Н аконечники  ти п а  6 д л я  д вух  п р о во д о в

В м и л л и м е тр а х

Сечение провода,

м м 2
D L / В b b ^ Ь2 ь з Ь4 R Г S

О т  0,5
4,2 10 1,45

5,5 17 5 10 20 16 8 5 1 3,5 1,12 0,7
д о  1,5 включ.

6,5 12 1,37

О т  2,5 4,2 1,45
17 5 10 24 20 10 6 9 4,5 0,8

д о  4,0 включ. 5,5 1,12

О т  6,0 4,2 1,45
17 5 10 30 24 12 8 13 6,5 1,0

д о  10,0 включ. 5,5 1,37

7
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Развертка

и

Рисунок 7 —  Наконечник типа 7

Т а б л и ц а  11 —  Наконечники типа 7 для одного провода

В миллиметрах

Сечение провода, мм2 D L / '1 {2 d Г S

О т 0,5

до 1,5 включ.

4,2

5,5
18,5 12 16,5 9,5 3,3 2,0

1,45

1,12
0,7

О т 2,5

до 4,0 включ.

4,2

5,5
22,0 15 19,0 10,0 4,5 2,4

1,45

1,12
0,8

О т 6,0

до 10,0 включ.

4,2

5,5
26,0 17 22,0 12,0 6,8 3,3

1,45

1,12
1,0

Т а б л и ц а  12 —  Наконечники типа 7 для двух проводов

В миллиметрах

Сечение провода, мм2 D L / 11 !2 d di Г S

О т 0,5

до 1,5 включ.

4,2

5,5
26,5 16,5 23,5 14 3,3 2,0

1,45

1,12
0,7

О т 2,5

до 4,0 включ.

4,2

5,5
31,0 21,0 29,0 15 4,5 2,4

1,45

1,12
0,8

О т 6,0

до 10,0 включ.
5,5 37,0 26,0 33,0 18 6,8 3,3 1,12 1,0

8
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Развертка

Рисунок 8 —  Наконечник типа 8

Т а б л и ц а  13

Сечение провода, мм2 Примечание

О т 0,5 д о  1,5 включ. Левый изображен. Правы й долж ен бы ть зеркальны м

9
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Развертка

R0,5

Р и су н о к  9 —  Н аконечн ик  ти п а  9

Т а б л и ц а  14

Сечение провода, мм 2 

О т  0,5 д о  1,5 включ.

Развертка

Р и су н о к  10 —  Н аконечн ик  ти п а  10

10
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Т а б л и ц а  15

В миллиметрах

Сечение провода, мм2 В Ь L / R S

От 0,5 до 1,5 вкпюч. 4,5 20 9 2,25 0,7

От 2,5 до 4,0 вкпюч. 7 7,5 28 9 3,75 0,8

От 6,0 до 10,0 вкпюч. 9,7 37 10 4,75 1,0

3.2 Н аконечники ав то тр акторн ы х  проводов  низкого напряж ения  изготовляю т в соо тветствии  с  тр е 

б ован и ям и  н а стоящ его  стандарта .

3.3 Н аконечники изготовляю т из л ен ты  из латуни  марки Л63 по Г О С Т  2208  тверд ой  или п олутвер 

дой  д л я  наконечников типов  1 и 2 и мягкой —  д л я  других  типов  наконечников. Д опускае тся  изготовление  

наконечников из л ен ты  из латуни  марки Л68 по Г О С Т  2208.

3.4 Н аконечники не долж н ы  им е ть  зау сен цев  б о л е е  0,1 мм , трещ ин , сл е д о в  коррозии и других  

д е ф е к то в  на поверхности . Д опускае тся  округление о с тр ы х  углов и кромок р а д и у со м  не б о л е е  0,5 мм .

3.5 П окры тие  наконечников в с е х ти п о в  п ровод ят гальваническим  луж ен и ем  о л о во м  марки не ниже 

03 по Г О С Т  860. Д опускае тся  п рим енение  сп лавов  олово-висмут, олово-никель  и хим ическое  п а ссиви 

рование  наконечников.

Тол щ и н а  покры тия д олж н а  б ы ть  не м е н е е  3 мкм. К ачество  защ итного  покры тия долж н о  со о тве т

ствова ть  Г О С Т  9.301.

3.6 Д опуск  си м м е тр и ч н о сти  о тв ерсти я  (вилки) о тн о си тельн о  продольной  плоскости  си м м е тр и и  —  

не б о л е е  0,25 мм .

О ткл о н ен и е  углов гибки —  не б о л е е  5°.

3.7 Ра зн о вы со к о сть  лапок  —  не б о л е е  0,5 мм .

3.8 Н а  наконечниках, и м е ю щ и х  цилиндрическую  поверхность, д оп ускается  о вал ьн о сть  в п ред елах  

допуска  на д и ам етр .

3.9 П р е д ел ьн ы е  о тклонения  то л щ и н ы  —  по со о тве тствую щ и м  ста н д а р та м  на м а тер и ал , из которо

го изготовляю т наконечники.

П р е д ел ьн ы е  отклонения  д и а м е тр о в  D  и d —  по Н14. j j -16

Н еуказанны е  пред ельны е  о тклонения  разм еров: о тверстий  Н16, валов  h16, о с та л ьн ы х  ± ------ .

Допуски  углов —  по А Т а 1 4  степени  точн ости  по Г О С Т  8908. 2

3.10 Д ля  наконечников тип а  2 допуск  на огранку по д и а м е тр у  4,0 м м  не дол ж ен  б ы ть  б о л е е  0,5 мм .

3.11 Н аконечники закреп ляю т на п ровод ах  м е то д о м  холодного  сп р е ссо вы ван и я . Д опускае тся  за 

крепление  наконечников на п ровод ах  м е то д о м  пайки.

3.12 Д опускае тся  п о ставл ять  наконечники в виде  цепи на кассетах . П о  со гл а сован и ю  с  п о тр еб и те 

л е м  д оп ускается  п о ставл ять  наконечники в виде  ш тучны х  изделий. П о сл е  разрубки цепи наконечников 

д оп ускается  о ста ток  от п ерем ы чек  не бо л е е  0,5 мм .

3.13 Технические  тр еб о в ан и я  к наконечникам , закреп лен н ы м  на проводах, —  по Г О С Т  23544.

4 Правила приемки

4.1 Д ля  проверки со о тве тстви я  наконечников тр е б о в а н и я м  н астоящ е го  с тан д а р та  служ ба  те хн и че 

ского контроля  предприятия-и зго тови теля  п роводи т и спы тания  в соо тве тстви и  с  та блицей  16.

Т а б л и ц а  16

Вид проверки
Номер подраздела, пункта 

настоящего стандарта
Количество проверяемых наконечников

Внешний осмотр 3.4 20 % наконечников от партии

Проверка размеров 3.1.1; 3.6— 3.10 1 % от партии, но не менее 100 наконечников

Проверка толщины и качества 

покрытия
3.5 В соответствии с ГОСТ 9.301 (раздел 3)

П артией  счи таю т количество  наконечников, и зготовленны х  за  одну  см е н у  и прин яты х  по о д н о м у  

документу.
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4.2 При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показате

лей проводят повторную проверку удвоенного количества образцов, взятых от той же партии наконеч

ников, по тем  пунктам, по которым наконечники не выдержали проверки.

Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.3 Виды, объем  и периодичность контроля и испытаний изготовленных наконечников должны 

быть установлены  предприятием-разработчиком в конструкторской документации, утвержденной в 

установленном порядке.

5 Методы испытаний

5.1 Проверку размеров по 3.1.1,3.6— 3.9 проводят лю бы м измерительным инструментом, обеспе

чиваю щ им требуемую  стандартом  точность и выполнимость измерительных операций.

5.2 Проверку отсутствия деф ектов наконечников по 3.4 выполняют внеш ним осмотром. Размер  

заусенцев при необходимости измеряют.

5.3 Проверку качества покрытия по 3.5 проводят в соответствии с ГО С Т  9.302 (пункты 1.1— 1.3 и 

раздел 2).

5.4 Проверку толщ ины покрытия по 3.5 поводят в соответствии с ГО С Т  9.302 (раздел 3). Рекомен

дуемый метод проверки («метод капли») приведен в ГО С Т  9.302 (пункт 3.17). Другие функциональные 

свойства покрытия не проверяют.

5.5 Проверку наконечников, закрепленных на проводах, проводят в соответствии с ГО С Т  23544 

(раздел 4).
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